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BLOQUE ARLIBLOCK
INTRO

EL BLOQUE DE ARCILLA EXPANDIDA para cerramientos portantes o no, nace en el
siglo pasado, al comienzo de los anos 40 en los paises escandinavos presentandose
en Espana en la segunda mitad de los afos 60 y consiguiendo un éxito inmediato
gracias a su capacidad para minimizar el efecto de las oscilaciones térmicas en el

exterior, a su facil elaboracion y aislamiento térmico y resistencia al fuego.

—fll BLOQUE ARLIBLOCK

MACIZO LONGITUD 50

—Hll BLOQUE ARLIBLOCK

MULTICAMARAS 5C

— Ol BLOQUE ARLIBLOCK
MACIZO ALTURA 15

— 3l BLOQUE ARLIBLOCK
TERMOACUSTICA 25

Al SLAMIENTO NATURAL

PROTECCION SANA,
ECOLOGICA Y DURADERA

La transmision de calor a través
de un cuerpo solido puede obs-
taculizarse de manera eficaz si
la estructura que separa los dos
ambientes con temperaturas di-
ferentes, contiene en su interior
aire inmovil y materiales de baja
densidad.

En un proceso de coccion especial
en un horno giratorio a alta tempe-
ratura se consigue expandir entre
4 y 5 veces el volumen de ciertas
arcillas especialmente granula-
das. De esta manera, se forman
pequenas particulas practicamente
esféricas con una granulometria
controlada, llenas de aire inmovil y,
por lo tanto, especialmente aislan-
tes. En el exterior de las particulas,
un caparazon de klinker muy duro

e impermeable garantiza una bue-
na resistencia a compresioén, man-
teniéndose sin alteraciones con el
paso del tiempo. La estructura es-
pecial de microporos, transforma
a la arcilla expandida ARLITA en el
aislantes natural mas eficaz.

ARLIBLOCK son bloques que for-
man parte de un sistema para
construir cerramientos portantes y
no portantes, realizados de hormi-
gon en el que se han sustituido los
aridos naturales por aridos ligeros
ARLITA con una granulometria se-
leccionada para realzar sus carac-
teristicas de resistencia mecanica,
manteniendo a la vez, la ligereza
de la construccion y, por lo tanto,
su capacidad para aislar térmica-
mente.

La forma del bloque, su tamano, su
diseno y el nUmero de las camaras
de aire asi como sus caracteristi-
cas fisicas hacen que ARLIBLOCK
reina en si mismo todos los re-
quisitos fundamentales para una
construccion de calidad, segura y
sana. Este sistema constructivo po-
see todos los elementos necesarios
para no tener que utilizar en el ce-
rramiento ningun otro material de
distinta naturaleza a la del hormi-
gon ligero ARLITA.

El bloque ARLIBLOCK debido a su
composicion basicamente de arcilla
expandida, tiene unas excelentes
prestaciones de resitencia al fuego.
Todos los bloques con espesores
superiores a 20 cm son EI 300.
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BLOQUE ARLIBLOCK
—HlINTRO

HIGIENE Y SALUD MEDIOAMBIENTAL

Una pared tiene que ser permeable, es decir, posibilitar la migracion del vaho desde el interior
del edificio hacia el exterior. En caso contrario, existe la tendencia a darse condiciones medio-
ambientales no higiénicas aumentando el riesgo de formacién de condensaciones superficiales,
sobre todo en los puentes térmicos. Con ARLIBLOCK , pueden construirse paredes secas, que
“respiran” y que dejan pasar el vaho, creando asi entornos confortables. ARLIBLOCK no contie-
ne materiales organicos fibrosos y no desprende gases toxicos ni bajo condiciones normales ni

en caso de incendio.

RESISTENCIA MECANICA Y ESTABILIDAD

Para los edificios muros de carga, ARLIBLOCK cumple perfectamente con lo establecido por la
normativa EN 771-3. Especificaciones para elementos de fabrica. Parte 3. Elementos de hormi-

gon de arido denso y ligero.

EMPLEO SEGURO

ARLIBLOCK es un producto hecho con materiales naturales: arcilla expandida, arena, hormigén

y agua. Gracias a su tamano reducido y a que el hormigdn estad hecho con arcilla expandida
ARLITA, es muy ligero, manejable y sencillo de utilizar. Los orificios para agarrar los bloques

manualmente facilitan su colocaciéon y puesta en obra.

PROTECCION CONTRA EL RUIDO

Dada la estructura especial del material empleado, ARLIBLOCK ofrece también un aislamiento

ACUSTICA elevado que permite proteger el ambiente interno de los fuertes ruidos del exterior.
ARLIBLOCK ha disefado bloques ACUSTICAs para medianerias y zonas comunes que cumplen
con el actual CTE.

AISLAMIENTO SIN PUENTES TERMICOS

Los efectos perjudiciales debidos a los puentes térmicos pueden limitarse notablemente gra-
cias a la disponibilidad de bloques especiales para realizar pilares, dinteles jambas y placas

para recubrir los cantos de los forjados.

LA ABSORCION POR CAPILARIDAD

Segun el Codigo Técnico de la Edificacion para cerramientos de una sola hoja, el valor de absor-

cion de los bloques medido segun el ensayo UNE 41170: 1989 Ex debe ser como maximo 0,32
gr/cm3. La impermeabilidad del cerramiento frente al agua de lluvia la aportara el revestimien-

to exterior.

SArliblock’

A3l SLAMIENTO NATURAL

INERCIA TERMIC,A,
AHORRO ENERGETICO

La Inercia Térmica en un cerramiento
nos indica la capacidad del mismo de
acumular calor y cederlo luego progre-
sivamente. Cuanto mayor sea la inercia
térmica de un cerramiento, mayor sera
la capacidad de amortiguar las oscila-
ciones de temperatura exterior. Absor-
biendo o cediendo calor se conseguiran
unas condiciones ambientales interio-

res mas estables.

Los parametros que marcan la Iner-
cia Térmica en un cerramiento son: el
DESFASE (tiempo transcurrido entre la
propagacion de la onda térmica del am-
biente exterior al ambiente interior) y el
AMORTIGUAMIENTO (porcentaje de reduc-
cién de la onda maxima de la tempera-
tura exterior que se transmite a la cara

interna del cerramiento).

—fll BLOQUE ARLIBLOCK
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Fig.2 Variaciones de la temperatura y su retraso en el tiempo.
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BLOQUE ARLIBLOCK BLOQUE ARLIBLOCK @ @

—HHUECO 6 —HElMULTICAMARA 8
[50x6x20] [30x8x20]
¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK? ¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?
Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigén de aridos Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigén de aridos
ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccién de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane- ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccién de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-

rias, tabiqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acUstico, térmico y resistencia al fuego. rias, tabiqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acustico, térmico y resistencia al fuego.

— 3l DONDE UTILIZAR... — Bl DONDE UTILIZAR...

! . e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento. e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.

e Trasdosado para cualquier medianeria. e Trasdosado para cualquier medianeria.

e Tabiqueria interior. e Tabiqueria interior.

—FHll CARACTERISTICAS TECNICAS —FHll CARACTERISTICAS TECNICAS
RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACI()N TBANSMITANCIA H H RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA
NORMALIZADA SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U NORMALIZADA SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U
A COMPRESION / PESO BLOQUE H H A COMPRESION / PESO BLOQUE
(N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DB(A) (W/m2k) ﬂ U (N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DB(A) (W/m2k)

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 20 Kg/m? *El peso del mortero para colocar el bloque se considera 20 Kg/m?

*|os ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos. *|Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Todos los valores estan calculados en funcién de una densidad media. Ver apéndice. *Todos los valores estan calculados en funcién de una densidad media. Ver apéndice.
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BLOQUE ARLIBLOCK BLOQUE ARLIBLOCK @ @
—HMULTICAMARA 10 —@MULTICAMARA 12

[30x10x20] [50x12x20]
i,QUé ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK? ;_QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?
Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con blogues de hormigén de aridos Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigén de aridos
ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccion de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane- ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccién de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-
rias, tabaqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acustico, térmico y resistencia al fuego. rias, tabiqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acUstico, térmico y resistencia al fuego.
—ll DONDE UTILIZAR... —Hll DONDE UTILIZAR...

e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento. e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.

¢ Trasdosado para cualquier medianeria. ¢ Trasdosado para cualquier medianeria.

e Tabiqueria interior. e Tabiqueria interior.

—Hll CARACTERISTICAS TECNICAS —Hll CARACTERISTICAS TECNICAS
DU RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA HH RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACI[jN TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
NORMALIZADA SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U NORMALIZADA SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
U U A COMPRESION / PESO BLOQUE HH A COMPRESION / PESO BLOQUE
U U (N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DB(A) (W/m2k) UH (N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DBI(A) (W/m2k) (Minutos)

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 20 Kg/m? *El peso del mortero para colocar el blogue se considera 25 Kg/m?

*|os ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos. *Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Todos los valores estan calculados en funcién de una densidad media. Ver apéndice. *Todos los valores estan calculados en funcién de una densidad media. Ver apéndice.
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BLOQUE ARLIBLOCK BLOQUE ARLIBLOCK @ @
—HMULTICAMARA 15 —HlMULTICAMARA 20

[50x15x20] [50x20x20]
i,QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK? (',QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?
Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigén de aridos Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigén de aridos
ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccién de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane- ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccién de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-
rias, tabiqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamientoacustico, térmico y resistencia al fuego. rias, tabiqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acUstico, térmico y resistencia al fuego.
—ll DONDE UTILIZAR... —Fl DONDE UTILIZAR...

e Muro interior portante hasta 1 planta. e Muro interior portante hasta 1 planta.

e Muro interior no portante revestido
por ambas caras.

e Muro interior no portante revestido por ambas
caras.

e Muro exterior no portante en doble
hoja.

e Muro exterior no portante en doble hoja.

e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.

Trasdosado para cualquier tipo de
¢ Divisiones de hospitales, hoteles, ... cerramiento.

e Cocinas y banos. e Divisiones de hospitales, hoteles, ...

e Aulas de centros docentes. e Cocinas y banos.

¢ Trasdosado para cualquier medianeria. e Aulas de centros docentes.

e Tabiqueria interior. e Trasdosado para cualquier medianeria.

e Cerramientos de naves industriales. e Cerramientos de naves industriales.

e Separacion de salas de maquinas.

e Cuarto de mercancias depdsitos.

—H8ll CARACTERISTICAS TECNICAS —H8ll CARACTERISTICAS TECNICAS
U U RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL U U RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
NORMALIZADA SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO NORMALIZAQA SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
U U A COMPRESION / PESO BLOQUE U U A COMPRESION / PESO BLOQUE
UHU (N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DBI(A) (W/m2k) (Minutos) UHU (N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DBI(A) (W/m2k) (Minutos)
- 4 160 /14 49 1,33 EI 180 - 4 230/19 51 1,23 El 240
*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 20 Kg/m? *El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?
*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos. *Los ensayos de atenuacion acUstica y térmica son todos con revestimientos.
*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice. *Todos los valores estan calculados en funcién de una densidad media. Ver apéndice.
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BLOQUE ARLIBLOCK ,
—EMULTICAMARA 25 (3 CAMARAS)

BLOQUE ARLIBLOCK , ,
—HARLIBLOCK MULTICAMARA 25 (3 CAMARAS]

0009

[50X25X20]

¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigon de aridos

ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccién de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-

rias, tabiqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acustico, térmico y resistencia al fuego.

— 3l DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido por
ambas caras.

e Muro de carga de dos plantas.
e Muro exterior no portante en doble hoja.

e Cerramientos en una sola hoja.

e Trasdosado para cualquier tipo de cerra-
miento.

e Divisiones de hospitales, hoteles, ...
e Cocinas y banos.

e Aulas de centros docentes.

e Cerramientos de naves industriales.

e Separacion de salas de maquinas.

e Cuarto de mercancias depdsitos.

e Separacion medianerias y zonas comunes.

[30x25x20]

¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con blogues de hormigdn de aridos

ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccién de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-

rias, tabiqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acUstico, térmico y resistencia al fuego.

— il DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido por
ambas caras.

e Muro de carga de dos plantas.

e Muro exterior no portante en doble hoja.

e Cerramientos en una sola hoja.

e Separacion medianerias y zonas comunes.

e Trasdosado para cualquier tipo de cerra-
miento.

e Divisiones de hospitales, hoteles, ...
e Cocinas y banos.
e Aulas de centros docentes.

e Cerramientos de naves industriales.

e Separacion de salas de maquinas.

e Cuarto de mercancias depdsitos.

—ll CARACTERISTICAS TECNICAS —ll CARACTERISTICAS TECNICAS

U U RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACl(jN TBANSMlTANClA RESISTENCIA AL RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACléN TRANSMlTANClA RESISTENCIA AL
NORMALIZADA SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO U U NORMALIZADA SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
UDU A COMPRESION / PESO BLOQUE A COMPRESION / PESO BLOQUE
U U (N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DB(A) (W/m2k) (Minutos) U U (N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DB(A) (W/m2k) (Minutos)
- 4 230/19 49 1,33 El 240 - 4 220/13 49 1,31 El 240

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m? *El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?

*Los ensayos de atenuacién aclstica y térmica son todos con revestimientos. *Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice. *Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.
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BLOQUE ARLIBLOCK , ,
—HARLIBLOCK MULTICAMARA 25 (5 CAMARAS]

[30X25X20]

¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigén de aridos

ligeros de arcilla expandida ARLITA, parala construccion de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-

rias, y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acUstico, térmico y resistencia al fuego.

— Il DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido
por ambas caras.

e Muro de carga de dos plantas.

e Cerramientos en una sola hoja.

e Divisiones de hospitales, hoteles...
e Cocinas y banos.
¢ Aulas de centros docentes.

e Cerramientos de naves industriales.

—ll CARACTERISTICAS TECNICAS

G GE—)
OO

OO

OO D

[GE— I e—

RESISTENCIA
NORMALIZADA
A COMPRESION

(N/mm?)

PESO SUPERFICIAL
SIN REVESTIMIENTO
/ PESO BLOQUE

(Kg/m?) (Kg/unidad)

280/15

*El peso del mortero para colocar el blogue se considera 40 Kg/m?

e Separacion de salas de maquinas.

e Cuarto de mercancias depdsitos.

ATENUACION TRANSM|TANC|A RESISTENCIA AL
ACUSTICA TERMICA U FUEGO

DB(A) (W/m2k) (Minutos)

52 1,19 El 240

*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’
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e Muro exterior no portante en doble hoja.

e Separacion medianerias y zonas comunes.

* Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.

BLOQUE ARLIBLOCK , , @ @
—MARLIBLOCK MULTICAMARA 30 (5 CAMARAS)

[30x30x20]

¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigén de aridos
ligeros de arcilla expandida ARLITA, parala construccion de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-

rias, y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acUstico, térmico y resistencia al fuego.

— Al DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido
por ambas caras.

® Muro de carga de dos plantas.

e Muro exterior no portante en doble hoja.

e Cerramientos en una sola hoja.

e Separacion medianerias y zonas comunes.

¢ Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.
e Divisiones de hospitales, hoteles...

e Cocinas y banos.

¢ Aulas de centros docentes.

e Cerramientos de naves industriales.

e Separacion de salas de maquinas.

e Cuarto de mercancias depadsitos.

— 3l CARACTERISTICAS TECNICAS

c— RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
e NORMALIZADA SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
COCO A COMPRESION / PESO BLOQUE

OO , 5 .

S (N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DB(A) (W/m2k) (Minutos)

- 4 290/16 52 0,93 El 240

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?
*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.
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BLOQUE ARLIBLOCK
— M LADRILLO ARLIBLOCK
[25x12x10]

¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con blogques de hormigén de aridos

ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccion de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-

rias, tabiqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acustico, térmico y resistencia al fuego.

— 3l DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido
por ambas caras..

e Muro exterior no portante en doble hoja.

* Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.

e Divisiones de hospitales, hoteles...

¢ Cocinas y banos.

e Aulas de centros docentes.

e Trasdosado para cualquier medianeria.
e Tabiqueria interior.

e Cerramientos de naves industriales.

BLOQUE ARLIBLOCK

—HlARLIBLOCK MACIZO
[50x15x20]

15

0009

¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigén de aridos

ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccion de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-

rias, tabiqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acustico, térmico y resistencia al fuego.

— Al DONDE UTILIZAR...

e Muro interior portante hasta 1 planta.

e Muro interior no portante revestido
por ambas caras.

e Muro exterior no portante en doble hoja.

¢ Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.
e Divisiones de hospitales, hoteles...

e Cocinas y banos.

¢ Aulas de centros docentes.

e Trasdosado para cualquier medianeria.

¢ Tabiqueria interior.

e Cerramientos de naves industriales.

—ll CARACTERISTICAS TECNICAS —ll CARACTERISTICAS TECNICAS

O No . .
O@O RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL uﬂn RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
2% NORMALIZADA SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO W NORMALIZADA SIN REVESTIMIENTO AcUSTICA TERMICA U FUEGO
=% A COMPRESION / PESO BLOQUE Hﬂﬂ A COMPRESION / PESO BLOQUE

@]
8@8 (N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DB(A) (W/m2k) (Minutos) n”u (N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DBIA) (W/m2k) (Minutos)

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?

160/3 49 1,82 El 120

ol

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?
*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos. *Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice. *Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’

Al SLAMIENTO NATURAL
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BLOQUE ARLIBLOCK

— M ARLIBLOCK MACIZO 20
[50x20x20]

¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigdn de aridos

ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccion de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-

rias, tabaqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acustico, térmico y resistencia al fuego.

— Bl DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido
por ambas caras.

¢ Divisiones de hospitales, hoteles...
e Cocinas y banos.
¢ Aulas de centros docentes.

¢ Trasdosado para cualquier medianeria.

* Muro exterior no portante en doble hoja.

¢ Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.

BLOQUE ARLIBLOCK
—Bl ARLIBLOCK MACIZO 25
[50x25x20]

0009

¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigdn de aridos

ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccién de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-

rias, y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acUstico, térmico y resistencia al fuego.

— Bl DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido
por ambas caras.

e Muro de carga de hasta una altura.

e Muro exterior no portante en doble hoja.

e Cerramientos en una sola hoja.

e Separacion medianerias y zonas comunes.

e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.

e Divisiones de hospitales, hoteles...

e Tabiqueria interior. e Cocinas y banos.

e Cerramientos de naves industriales. ¢ Aulas de centros docentes.

e Cerramientos de naves industriales.

e Separacion de salas de maquinas.

e Cuarto de mercancias depadsitos.

—ll CARACTERISTICAS TECNICAS — 3l CARACTERISTICAS TECNICAS

H o H RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACION TBANSM|TANC|A RESISTENCIA AL RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUAC|0N TRANSM|TANC|A RESISTENCIA AL
H H NORMAL|ZAD,A SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO NORMAL|ZAD,A SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO

H H H H A COMPRESION / PESO BLOQUE A COMPRESION / PESO BLOQUE

[°] (N/mm?) (Kg/m? (Kg/unidad)  DBIA) (W/m2k] (Minutos) (N/mm?) (Kg/m? (Kg/unidad)  DBIA) (W/m2k] (Minutos)

- 4 250/ 21 52 0,86 El 240

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?

210/17 51 0,99 El 240

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?
*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos. *Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice. *Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’

Al SLAMIENTO NATURAL
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BLOQUE ARLIBLOCK

—HlARLIBLOCK MACIZO 30
[30x30x20]

¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigén de aridos
ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccién de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-

rias, tabiqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acustico, térmico y resistencia al fuego.

— 3l DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido
por ambas caras.

e Muro de carga de hasta 2 alturas.
e Muro exterior no portante en doble hoja.
e Cerramientos en una sola hoja.

e Separacion medianerias y zonas comunes.

¢ Divisiones de hospitales, hoteles...
e Cocinas y banos.

¢ Aulas de centros docentes.

e Cerramientos de naves industriales.

e Separacion de salas de maquinas.

e Cuarto de mercancias depadsitos.

—ll CARACTERISTICAS TECNICAS

— — RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACKjN TBANSM|TANC|A RESISTENCIA AL
) NORMAL|ZAD,A SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO

©=-0) A COMPRESION / PESO BLOQUE
— e (N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DBI(A) (W/m2k) (Minutos)

- 4 300/16 53 0,86 El 240

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?
*|os ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’

Al SLAMIENTO NATURAL

¢ Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.

BLOQUE ARLIBLOCK
—ARLIBLOCK MACIZ0O 30
[50x30x20]

¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?

0009

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigdn de aridos

ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccion de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-

rias, tabiqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acustico, térmico y resistencia al fuego.

— 3l DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido
por ambas caras.

e Muro de carga de hasta 2 alturas.

e Muro exterior no portante en doble hoja.

e Cerramientos en una sola hoja.

e Separacion medianerias y zonas comunes.

e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.
¢ Divisiones de hospitales, hoteles...

e Cocinas y banos.

¢ Aulas de centros docentes.

e Cerramientos de naves industriales.

e Separacion de salas de maquinas.

e Cuarto de mercancias depadsitos.

— 3l CARACTERISTICAS TECNICAS

RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACION
NORMALIZAQA SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA

A COMPRESION / PESO BLOQUE

(N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DB(A)

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m2

*|os ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
TERMICA U FUEGO

(W/m2k) (Minutos)

0,73 El 240

"weber




NOVEDAD
BLOQUE ARLIBLOCK BLOQUE ARLIBLOCK @= X €2
—m ACUSTICO 17

—m ARLIBLOCK MACIZO 35

[30x35x15] [30x17x20]
¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK? ¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?
Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigdn de aridos Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigdn de aridos
ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccion de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane- ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccion de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-
rias, y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acustico, térmico y resistencia al fuego. rias, tabaqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acustico, térmico y resistencia al fuego.
—F il DONDE UTILIZAR... —fll DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido
por ambas caras.

e Muro interior no portante revestido
por ambas caras.

* Muro de carga de hasta 2 alturas. e Muro exterior no portante en doble hoja.

e Muro exterior no portante en doble hoja.
P J e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.

e Cerramientos en una sola hoja.
e Divisiones de hospitales, hoteles...
e Separacion medianerias y zonas comunes.
. . e Cocinas y banos.
e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.

« Divisiones de hospitales, hoteles... * Aulas de centros docentes.

e Cocinas y banos. e Trasdosado para cualquier medianeria.

e Aulas de centros docentes. e Tabiqueria interior.

e Cerramientos de naves industriales. o T e ale revEs e e Eles

e Separacion de salas de maquinas.

e Cuarto de mercancias depdsitos.

—Hll CARACTERISTICAS TECNICAS —Hll CARACTERISTICAS TECNICAS
RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACION TBANSMITANCIA RESISTENCIA AL RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACI()N TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
NORMALIZADA SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO NORMALIZADA SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
A COMPRESION / PESO BLOQUE & ﬂ A COMPRESION / PESO BLOQUE
(N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DB(A) (W/m2k) (Minutos) (N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) DB(A) (W/m2k) (Minutos)
- 4 340/ 14 55 0,57 El 240 - 5 290/15 55 1,68 El 180

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m? *El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?

*Los ensayos de atenuacion acuUstica y térmica son todos con revestimientos. *Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice. *Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’ "weber
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NOVEDAD

BLOQUE ARLIBLOCK
—m ACUSTICO 22
[30x22x20]

¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigén de aridos

ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccion de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-

rias, tabiqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acuUstico, térmico y resistencia al fuego.

— 3l DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido
por ambas caras.

e Muro exterior no portante en doble hoja.
e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.
¢ Divisiones de hospitales, hoteles...

e Cocinas y banos.

NOVEDAD

BLOQUE ARLIBLOCK

— mTERMOACUSTICO 25

[30x25X15]

0009

¢QUE ES EL SISTEMA DE OBRA DE FABRICA ARLIBLOCK?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida por ambas caras, ejecutada con bloques de hormigén de aridos

ligeros de arcilla expandida ARLITA, para la construccion de muros portantes, cerramientos exteriores, mediane-

rias, tabiqueria y trasdosados, con grandes prestaciones de aislamiento acustico, térmico y resistencia al fuego.

— Al DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido
por ambas caras.

e Muro exterior no portante en doble hoja.
e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.
e Divisiones de hospitales, hoteles...

e Cocinas y banos.

¢ Aulas de centros docentes. ¢ Aulas de centros docentes.

¢ Trasdosado para cualquier medianeria. e Trasdosado para cualquier medianeria.

e Tabiqueria interior. e Tabiqueria interior.

e Cerramientos de naves industriales. e Cerramientos de naves industriales.

—ll CARACTERISTICAS TECNICAS — 3l CARACTERISTICAS TECNICAS

RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACl(jN TRANSMlTANClA RESISTENCIA AL H H RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACl(’)N TRANSMlTANClA RESISTENCIA AL
0 NORMALlZAD,A SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO H (ﬂ NORMALlZAQA SIN REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
H ﬂ A COMPRESION / PESO BLOQUE H H A COMPRESION / PESO BLOQUE
| L |
ﬂ) : H (N/mm?) DB(A) (W/m2K] (Minutos) [ [ (N/mm?) (Kg/m?) (Kg/unidad) ~ DBI(A) (W/m2k) (Minutos)

(Kg/m?) (Kg/unidad)
- 4 320/12,5 55 0,73 El 240

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?

- 4 280/ 14 56 0,99 El 240

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?
*|Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos. *Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice. *Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’

Al SLAMIENTO NATURAL
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SOLUCION CONSTRUCTIVA N°1
—dllHUECO 6

[30x6x20]

0009

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida con yeso por ambas caras, ejecutada con bloque de hormigon
de aridos ligeros machihembrado ARLIBLOCK de 6 cm.

TABIQUERIA

Los bloques Arliblock son una solucion ideal A DONDE UTILIZAR...

i 1 BLOQUE 6
et tablquerla tanto por Su espesor como por su ¢ Trasdosado para cualquier medianeria 6 cerra-
, miento.
elevado aislamiento ACUSTICO. INNT
e Tabiqueria interior.
NEN
ENLUCIDO DE NN ENLUCIDO DE
YESO YESO
LAMINA DE AL
IMPACTO N

fCAPA DE MORTERO
Z !

LAMINA DE
POLIETILEND = N

e \
FORJADO

—Hll CARACTERISTICAS TECNICAS

RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACION TBANSMITANCIA
NORMALIZAQA CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U

A COMPRESION

(N/mm?) (Kg/m?) DBI(A) (W/m2k)

*El peso del mortero para colocar el blogque se considera 20 Kg/m?
*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.
*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’

Al SLAMIENTO NATURAL
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SOLUCION CONSTRUCTIVA N°2

— MMULTICAMARA 8

[30x8x20]

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida con yeso por ambas caras, ejecutada con blogque de hormigén

de aridos ligeros machihembrado ARLIBLOCK de 8 cm.

POLIETILENDO

X
FORJADO

- -
A
e
ae
ENLUCIDO DE alale ENLUCIDO DE
YESO ggg YESO
LAMINA DE gleld
]
IMPACTO %?
g% CAPA DE MORTERDO
AV
LAMINA DE o

— Al DONDE UTILIZAR...

e Trasdosado para cualquier medianeria 6 cerra-
miento.

e Tabiqueria interior.

—ll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL
CON REVESTIMIENTO

RESISTENCIA
NORMALIZADA
A COMPRESION

(N/mm?) (Kg/m?)

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 20 Kg/m2

ATENUACION TRANSMITANCIA
ACUSTICA TERMICA U
DB(A) (W/m2k)

40 1,92

*|Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’

Al SLAMIENTO NATURAL

SOLUCION CONSTRUCTIVA N°3

—BMULTICAMARA 10

[30x10x20]

0009

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida con yeso por ambas caras, ejecutada con bloque de hormigon

de aridos ligeros machihembrado ARLIBLOCK de 10 cm.

BLOQUE 10‘\

ENLUCIDO DE ENLUCIDO DE
YESEI\ 1% /_YESEI

LAMINA DE
IMPACTO

e

N\
FORJADO

LAMINA DE
POLIETILENO

fCAPA DE MORTERO
§ A

— Al DONDE UTILIZAR...

¢ Trasdosado para cualquier medianeria 6 cerra-
miento.

e Tabiqueria interior.

—Fll CARACTERISTICAS TECNICAS

RESISTENCIA
NORMALIZADA
A COMPRESION

PESO SUPERFICIAL
CON REVESTIMIENTO

(N/mm?) (Kg/m?)

*El peso del mortero para colocar el blogque se considera 20 Kg/m?

ATENUACION TRANSMITANCIA
ACUSTICA TERMICA U
DB(A) (W/m2Kk)

40 2,04

*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

"weber




SOLUCION CONSTRUCTIVA N°4
—mMULTICAMARA 15
[50x15%x20]

¢.EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida con yeso por ambas caras, ejecutada con bloque de hormigon
de aridos ligeros machihembrado ARLIBLOCK de 15 cm.

— 3l DONDE UTILIZAR...

BLOQUE 15 . . .
e Muro interior no portante revestido por ambas
caras.
- -
e Muro exterior no portante en doble hoja.
ENLUCIDO DE ﬂ ﬂ /—ENLUCIDEI DE ¢ Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.
YESO YESO
¢ Divisiones de hospitales, hoteles, ...
LAMINA DE e Cocinas y banos.
IMPACTO
D ﬂ CAPA DE MORTERD e Aulas de centros docentes.
! u§ ,[ ¢ Trasdosado para cualquier medianeria.
LAMINA DE i o
POLIETILENO ; e Tabaqueria interior.

|
\I
i
\ FORJADO e Cerramientos de naves industriales.

—Fll CARACTERISTICAS TECNICAS

RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
NORMALIZADA CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
A COMPRESION

(N/mm?) (Kg/m?) DBI(A) (W/m2k) (Minutos)

- 4 240 49 1,33 ElI 180

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?

*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.
*Calculo de la transmitancia térmica segln programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’

Al SLAMIENTO NATURAL

SOLUCION CONSTRUCTIVA N°5 @ @
—MARLIBLOCK LADRILLO ARLITA 12

[25%x12x10]

¢.EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida con yeso por ambas caras, ejecutada con ladrillo de hormigén
de aridos ligeros ARLIBLOCK de 12 cm.

—Fll DONDE UTILIZAR...

LADRILLDO ARLIBLEICK‘\ e Trasdosado para cualquier medianeria 6 cerra-
miento.

e Tabiqueria interior.

e Divisiones de hospitales, hoteles, ...

ENLUCIDO DE ENLUCIDO DE
YESO YESO e Cocinas y banos.
e Aulas de centros docentes.
LAMINA DE

IMPACTI
E é;::—CAPA DE MORTERO
| |

LAMINA DE_J/J&E§§S§&N .
POLIETILEND— F———————1

L
FORJADO

—FPBll CARACTERISTICAS TECNICAS

RESISTENCIA PESO SUPERFICIAL ATENUACICIN TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
NORMALIZADA CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
A COMPRESION

(N/mm?) (Kg/m?) DBI(A) (W/m2k) (Minutos)

- 4 190 49,5 1,82 El 120

*El peso del mortero para colocar el blogque se considera 40 Kg/m?

*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.
*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

"weber




SOLUCION CONSTRUCTIVAN6 @ @
—mARLIBLOCK MULTICAMARA 10+10

.EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica compuesto por un trasdosado con dos bloques de hormigdn ligero ARLIBLOCK

M E D I A N E R I A MULTICAMARA de 10 revestido con yeso por ambas caras.

Arliblock medianerias con espesores de 12, 15y

— Al DONDE UTILIZAR...

17 cms. Se caracteriza por su elevado aislamiento BLOQUE 10‘\ /*BLDQUE 10 o RS C (e e, el o

ACUSTICA en relacién a su poco peso, asi como un

n w '_ e Cocinas y banos.
excelente aislamiento térmico. - il e e G (s
- - ¢ Doble hoja para cualquier medianeria.
ENLUCIDO DE } ENLUCIDO DE
YESO YESO
LAMINA DE
IMPACTO
/7CAPA DE MORTERO

I

LAMINA DE K sttt S

POLIETILENO f !

i i
FORJADO

—FPBll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
(Kg/m?) DB(A) (W/m2k) (Minutos)

- 300 51 1,06 El 240

*El peso del mortero para colocar el blogque se considera 40 Kg/m?
*|os ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.
*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

SArliblock’ "weber




SOLUCION CONSTRUCTIVA N7
—MARLIBLOCK MULTICAMARA 12
+ HUECO 6

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica compuesto por una doble hoja con bloque MULTICAMARA de 12 cm de espesor y otro

bloque HUECO de 6 cm de espesor con 2,5 cm de lana mineral en el interior, revestido con yeso por ambas caras.

2,5cm LANA
DE ROCA
BLOQUE 1a~\ BLOQUE 6
S W A S
SR
ENLUCIDO DE = ENLUCIDO DE
YESEI\ /_ YESO
LAMINA DE § L
IMPACTO =NaNEN
CAPA DE MORTERO
N 2
LAMINA DE b
POLIETILEND =

~

FORJADO

—fll DONDE UTILIZAR...
¢ Divisiones de hospitales, hoteles, ...
e Cocinas y banos.

¢ Aulas de centros docentes.

—Ffll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL ATENUACION
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA

(Kg/m?) DB(A)

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?

TRANSMITANCIA

RESISTENCIA AL

TERMICA U FUEGO
(W/m2k) (Minutos)
0,66 EI 180

*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’

Al SLAMIENTO NATURAL

¢ Doble hoja para cualquier medianeria.

SOLUCION CONSTRUCTIVAN°8
—HlARLIBLOCK MULTICAMARA 15
+ HUECO 6

0009

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica compuesto por una doble hoja con blogue MULTICAMARA de 15 cm de espesor y otro

bloque HUECO de 6 cm de espesor con 2,5 cm de lana mineral en el interior, revestido con yeso por ambas caras.

2,5cm LANA DE
ROCA

BLOQUE ©

BLOQUE 15‘\

SN
YR

e
]

ENLUCIDO DE ENLUCIDO DE
YESO NN YESO
LAMINA DE N UL
IMPACTO A

LAMINA DE _/n@ |

POLIETILEND—"! 5
] I

\—FEIRJADEI

CAPA DE MORTERO

— Al DONDE UTILIZAR...

e Divisiones de hospitales, hoteles, ...
e Cocinas y banos.
¢ Aulas de centros docentes.

¢ Doble hoja para cualquier medianeria.

—FPBll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL ATENUACION
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA

(Kg/m?) DB(A)

*El peso del mortero para colocar el blogque se considera 40 Kg/m?

TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL

TERMICA U FUEGO
(W/m2k) (Minutos)
0,60 El 240

*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

"weber




SOLUCION CONSTRUCTIVA N°9
—lARLIBLOCK MACIZO 17
+ HUECO 6

¢.EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica compuesto por una doble hoja con bloque MACIZO de 17 cm de espesor y otro bloque

HUECO de 6 cm de espesor con 2,5 cm de lana mineral en el interior, revestido con yeso por ambas caras.

2,9cm LANA DE
ROCA

BLOQUE 17 BLOQUE 6

ENLUCIDO DE
YESO

N ENLUCIDO DE
/_ YESO

LAMINA DE § &
IMPACTO 1

€
11
1

L

LAMINA DE : :
POLIETILEND f NOE

i i
\—FEIRJADEI

CAPA DE MORTERO

—Fll DONDE UTILIZAR...
e Divisiones de hospitales, hoteles, ...
e Cocinas y banos.

¢ Aulas de centros docentes.

—FPll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL ATENUACION
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA

(Kg/m?) DB(A)

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?

TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL

TERMICA U FUEGO
(W/m2k) (Minutos)
0,68 El 240

*|Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’

Al SLAMIENTO NATURAL

¢ Doble hoja para cualquier medianeria.

SOLUCION CONSTRUCTIVA N°10
—HlARLIBLOCK HUECO 6
+ HUECO 6

0009

¢.EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica compuesto por una doble hoja con HUECO de 6 cm de espesory otro bloque HUECO de

6 cm de espesor con 4 cm de lana mineral en el interior, revestido con yeso por ambas caras.

LAMINA DE st f

POLIETILENO—" T !
| |

\\——FDRJADD

4cm LANA DE
ROCA
BLOQUE 6 BLOQUE 6
b
ENLUCIDO DE ENLUCIDO DE
YESO ////__YESD
LAMINA DE SESESER
IMPACTO NINEN
CAPA DE MORTERO
| |

—FPBll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL ATENUACION
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA

(Kg/m?) DB(A)

*El peso del mortero para colocar el blogque se considera 20 Kg/m?

TRANSMITANCIA

—Fll DONDE UTILIZAR...
e Divisiones de hospitales, hoteles, ...
e Cocinas y banos.
e Aulas de centros docentes.

¢ Doble hoja para cualquier medianeria.

RESISTENCIA AL

TERMICA U FUEGO
(W/m2k) (Minutos)
0,58 El 120

*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

"weber




SOLUCION CONSTRUCTIVAN°11
—SlARLIBLOCK MULTICAMARA 8
+ MULTICAMARA 8

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica compuesto por una doble hoja con MULTICAMARA de 8 cm de espesor y otro bloque

MULTICAMARA de 8 cm de espesor con 2,5 cm de lana mineral en el interior, revestido con yeso por ambas caras.

2,5cm LANA DE

i i
\—FEIRJADEI

ROCA
BLOQUE 8 BLOQUE 8
ENLUCIDO DE ENLUCIDO DE
YESO E YESO
LAMINA DE TN
IMPACTO NN
\ [N T CAPA DE MORTERO
LAMINA DE = dlemas
POLIETILENO f N

— 3l DONDE UTILIZAR...

¢ Divisiones de hospitales, hoteles, ...
e Cocinas y banos.
¢ Aulas de centros docentes.

e Trasdosado para cualquier medianeria

—FHll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL ATENUACI(’)N
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA
(Kg/m?) DB(A)

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 20 Kg/m?

TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL

TERMICA U FUEGO
(W/m2k) (Minutos)
0,56 El 120

*Los ensayos de atenuacion acuUstica y térmica son todos con revestimientos.

*Calculo de la transmitancia térmica segin programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcién de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’

Al SLAMIENTO NATURAL

SOLUCION CONSTRUCTIVA N°12
—HlARLIBLOCK MACIZO 17
TRASDOSADO CON PLACA DE YESO Y LANA DE ROCA

0009

¢.EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica compuesto por una hoja de ARLIBLOCK macizo de 17 cm de espesor trasdosado con

dos placas de yeso laminado con 2,5 cm de lana mineral en el interior por una cara.

2cm CAMARA

PLACA DE
YESO LAMINADO

LAMINA DE
IMPACTO

LAMINA DE

+/

\'S
SINNIN

BLOQUE 17

2,5cm LANA

/ DE ROCA

MR

PLACA DE
YESO LAMINADO

CAPA DE MORTERO

POLIETILENO f

i
\—FEIRJADEI

— Bl DONDE UTILIZAR...

¢ Divisiones de hospitales, hoteles, ...
¢ Cocinas y banos.
¢ Aulas de centros docentes.

e Trasdosado para cualquier medianeria.

—FHBll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL
CON REVESTIMIENTO

(Kg/m?)

ATENUACION
AcUSTICA

DBIA)

55

*El peso del mortero para colocar el blogque se considera 20 Kg/m?

TRANSMITANCIA

RESISTENCIA AL

TERMICA U FUEGO
(W/m2k) (Minutos)
0,78 El 180

*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

"weber




SOLUCION CONSTRUCTIVA N°13
—HlARLIBLOCK ACUSTICO 17
[30x17x20]

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida con yeso por ambas caras, ejecutada con bloque de hormigon

de aridos ligeros machihembrado ARLIBLOCK ACUSTICO 17 cm.

BLOQUE 17
{§E§ —
B b

ENLUCIDO DE ENLUCIDO DE
YESO YESO

LAMINA DE § &

IMPACTO
/—CAPA DE MORTERO
| |
LAMINA DE @’&J

POLIETILEND—" ! —

i i
\—FEIRJADEI

— 3l DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido por ambas
caras.

e Muro exterior no portante en doble hoja.

e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.
e Divisiones de hospitales, hoteles, ...

e Cocinas y banos.

¢ Aulas de centros docentes.

e Trasdosado para cualquier medianeria.

e Tabiqueria interior.

e Cerramientos de naves industriales

—FHll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL
CON REVESTIMIENTO

RESISTENCIA
NORMALIZADA
A COMPRESION

(N/mm?) (Kg/m?)

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?2

ATE,NUAC|0N TBANSMlTANClA RESISTENCIA AL
ACUSTICA TERMICA U FUEGO
DBI(A) (W/m2k) (Minutos)

1,79 EI 180

*Los ensayos de atenuacion acUstica y térmica son todos con revestimientos.

*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’

Al SLAMIENTO NATURAL

SOLUCION CONSTRUCTIVA N°14
— M ARLIBLOCK ACUSTICO 22
[30x22x20]

0009

¢.EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida con yeso por ambas caras, ejecutada con bloque de hormigén
de aridos ligeros machihembrado ARLIBLOCK ACUSTICO 22 cm.

BLOQUE 82‘\

ENLUCIDO DE ENLUCIDO DE
YESO YESO

LAMINA DE
IMPACTO

/7CAPA DE MORTERO

|
LAMINA DE m 22

POLIETILEND—" ' ,

i i
\—FEIRJADEI

— Al DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido por ambas
caras.

e Muro exterior no portante en doble hoja.

e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.
e Divisiones de hospitales, hoteles, ...

e Cocinas y banos.

e Aulas de centros docentes.

e Trasdosado para cualquier medianeria.

e Tabiqueria interior.

e Cerramientos de naves industriales

—FPll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
(Kg/m?) DB(A) (W/m2k) (Minutos)

- 315 56 0,99 El 300

*El peso del mortero para colocar el blogque se considera 40 Kg/m?

*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

"weber




SOLUCION CONS,TRUCTIVA N°15 )
—H3 MULTICAMARA 9 + MULTICAMARA 9

:.EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica compuesto por una doble hoja con MULTICAMARA de 9 cm de espesor y otro bloque

MULTICAMARA de 9 cm de espesor con 2,5 cm de lana mineral en el interior, revestido con yeso por ambas caras

2,5cm LANA DE

—ll DONDE UTILIZAR...
e Divisiones de hospitales, hoteles, ...
e Cocinas y banos.

¢ Aulas de centros docentes.

¢ Doble hoja para cualquier medianeria.

SOLUCION CONSTRUCTIVA N°16
—ll | ADRILLO ARLIBLOCK
+ HUECO 6

0009

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica compuesto por una doble hoja con bloque LADRILLO ARLIBLOCK de 12 cm de espesory otro

bloque HUECO de 6 cm de espesor con 2,5 ¢cm de lana mineral en el interior, revestido con yeso por ambas caras.

2,5cm LANA DE

—Fll DONDE UTILIZAR...

e Divisiones de hospitales, hoteles, ...
e Cocinas y banos.
¢ Aulas de centros docentes.

¢ Doble hoja para cualquier medianeria.

ROCA
BLOQUE 9 BLOQUE 9
ENLUCIDO DE 1 [ ENLUCIDO DE
YESD O\ L~ YEsO
LAMINA DE
IMPACTO
E -a“ L[CAPA DE MORTERD
| |
LAMINA DE_/MS ——
1
N\ .

POLIETILENDO

o

FORJADO

—Fll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA
CON REVESTIMIENTO ~ ACUSTICA TERMICA U
(Kg/m?) DB(A) (W/m2kK)

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 20 Kg/m?
*LLos ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.
*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’

Al SLAMIENTO NATURAL

RESISTENCIA AL
FUEGO

(Minutos)

EI 180

ROCA
LADRILLO ARLIBLOCK BLOQUE 6
_.E\ .
] NS
ENLUCIDO DE N[ ENLUCIDO DE
YESO § YESO
i
LAMINA DE : L
IMPACTO
1]
\ |b 2_/—CAPA DE MORTERO
| |
e ]
LAMINA DE thzad
POLIETILENO—" ! NEl,

i [
\—FEIRJADEI

—Fll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA
CON REVESTIMIENTO ~ ACUSTICA TERMICA U
(Kg/m?) DBI(A) (W/m2k)

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?
*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.
*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estéan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

RESISTENCIA AL
FUEGO

(Minutos)

EI 180

"weber




SOLUCION CONSTRUCTIVA N°18
— S| ADRILLO ARLIBLOCK +
MULTICAMARA 12 TRASDOSADO CON
PLACA DE YESO Y LANA DE ROCA

SOLUCION CONSTRUCTIVA N°17
—HlLADRILLO ARLIBLOCK
+ MULTICAMARA 8

0009

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA? ¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica compuesto por una doble hoja con ladrillo ARLIBLOCK de 12 cm de espesor y otro Sistema de obra de fabrica compuesto por una doble hoja con ladrillo ARLIBLOCK de 12 cm de espesor trasdo-

bloque MULTICAMARA de 8 cm de espesor con 2,5 cm de lana mineral en el interior, revestido con yeso por sado con dos placas de yeso laminado con 2,5 cm de lana mineral en el interior por una cara.

ambas caras.

— Al DONDE UTILIZAR... —Fll DONDE UTILIZAR...

LADRILLO ARLIBLEICK‘\

/7BLEIQUE 8

ENLUCIDO DE ENLUCIDO DE

77 TN T T AT ZZ A Zm%

YESO YESO
LAMINA DE A
IMPACTO
= CAPA DE MORTERO
! \ /)
LAMINA DE ez L A s,
POLIETILENDO r 1

i N
FORJADO

—FHll CARACTERISTICAS TECNICAS

¢ Divisiones de hospitales, hoteles, ...
e Cocinas y banos.

¢ Aulas de centros docentes.

¢ Doble hoja para cualquier medianeria.

PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
(Kg/m?) DB(A) (W/m2k) (Minutos)

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?

*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’

Al SLAMIENTO NATURAL

2,5cm LANA
DE RI:ICA‘\EI LADRILLO ARLIBLOCK
PLACA DE PLACA DE

YESO LAMINADO YESO LAMINADO

LAMINA DE
IMPACTO

CAPA DE MORTERO
/o
LAMINA DE -
POLIETILENDO i

i N
FORJADO

—Fll CARACTERISTICAS TECNICAS

¢ Divisiones de hospitales, hoteles, ...
e Cocinas y banos.
¢ Aulas de centros docentes.

e Trasdosado para cualquier medianeria.

PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
(Kg/m?) DB(A) (W/m2k) (Minutos)

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?

*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estéan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

"weber




SOLUCION CONSTRUCTIVA N°20
—HBLOQUE ARLIBLOCK
MACIZO 20

SOLUCION CONSTRUCTIVAN®19
—HlARLIBLOCK TERMOACUSTICO 25
[30x25x15]

0009

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA? ¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica de una hoja, revestida con yeso por ambas caras, ejecutada con blogue de hormigén Sistema de obra de fabrica compuesto por una hoja de ARLIBLOCK MACIZ0 de 20 cm de espesor enlucido con

de aridos ligeros machihembrado ARLIBLOCK TERMOACUSTICO 25 cm. yeso por ambas caras.

BLOQUE 25‘\

ENLUCIDO DE
YESO

LAMINA DE

IMPACTO

LAMINA DE

ENLUCIDO DE
YESO

/7CAPA DE MORTERO
|

POLIETILENDO I

i
\—FEIRJADEI

RESISTENCIA
NORMALIZADA
A COMPRESION

(N/mm?)

—FHll CARACTERISTICAS TECNICAS

— 3l DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido por ambas
caras.

e Muro exterior no portante en doble hoja.

¢ Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.

¢ Divisiones de hospitales, hoteles, ...

e Cocinas y banos.

¢ Aulas de centros docentes.

¢ Trasdosado para cualquier medianeria.
e Tabiqueria interior.

e Cerramientos de naves industriales.

PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
CON REVESTIMIENTO ~ ACUSTICA TERMICA U FUEGO

(Kg/m?) DBI(A) (W/m2k) (Minutos)

300 58 0,84 EI 300

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?

*|os ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’

Al SLAMIENTO NATURAL

ENLUCIDO DE
YESO

LAMINA DE
IMPACTO

CAPA DE

MDRTERD_‘_&_ “ \

LAMINA DE

ENLUCIDO DE
/_ YESO

LAMINA DE
IMPACTO

CAPA DE

/I— MORTERO

POLIETILEND F

|
FEIRJADEIJ

— Bl DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido por ambas
caras.

® Muro de carga de hasta una altura.

* Muro exterior no portante en doble hoja.

e Cerramientos en una sola hoja.

* Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.
¢ Divisiones de hospitales, hoteles, ...

e Cocinas y banos.

e Aulas de centros docentes.

e Cerramientos de naves industriales.

e Separacion de salas de maquinas.

RESISTENCIA
NORMALIZADA
A COMPRESION

(N/mm?)

—Fll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL
CON REVESTIMIENTO

(Kg/m?)

300

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m2.

e Cuarto de mercancias depdsitos.

ATE,NUACK'JN TBANSMlTANClA RESISTENCIA AL
ACUSTICA TERMICA U FUEGO

DB(A) (W/m2k) (Minutos)

50 0,92 El 240

*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.

*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Los resultados de transmitancia térmica serian similares con una plancha de lana mineral.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

"weber




SOLUCION CONSTRUCTIVA N°21 @ @
—HBLOQUE ARLIBLOCK MACIZO 25

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica compuesto por una hoja de ARLIBLOCK MACIZO de 25 cm de espesor, enfoscado con

C E R R A M I E N T 0 mortero aislante por el exterior y enlucido con yeso por el interior.

Arliblock macizos multicamaras y caravista estan AEDONDE UTILIZAR...
. .. . . BLOQUE 25 . . .
especialmente indicados para realizar cerramientos * Muro interior no portante revestido por ambas
caras.
tanto en viviendas como en naves industriales. ﬂ IN|
e Muro de carga de hasta una altura.
§ § e Muro exterior no portante en doble hoja.
N NINN
ENLUCIDO DE NN MONO-CAPA . .
YESO ﬂ /_ e Cerramientos en una sola hoja.
§ e Cerramientos de naves industriales.
LAMINA DE N &sLQ . e
IMPACTO NN e Separacion de salas de maquinas.
CAPA DE . : ‘i
MORTERD | Cuarto de mercancias depositos.
LAMINA DEM%&mwzmnmz&;
POLIETILENDO ! !
i —l—
FORJADO

—FPll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
(Kg/m?) DB(A) (W/m2k) (Minutos)

- 300 55 0,76 El 240

*El peso del mortero para colocar el blogque se considera 40 Kg/m?
*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.
*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

SArliblock’ "weber




SOLUCION CONSTRUCTIVA N°22
—HARLIBLOCK MACIZO 30

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica compuesto por una hoja de ARLIBLOCK MACIZO de 30 cm de espesor, enfoscado con

mortero monocapa por el exterior y enlucido con yeso por el interior.

BLOQUE 30
\ caras.

ENLUCIDO DE
YESO

/—MEINEI—CAPA

LAMINA DE
IMPACTO

CAPA DE
MORTERDO

LAMINA DE =
POLIETILENO Ty !

i .
FEIRJADEIJ

—FHll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA
CON REVESTIMIENTO ~ ACUSTICA TERMICA U
(Kg/m?) DB(A) (W/m2kK)

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m2
*Los ensayos de atenuacion acuUstica y térmica son todos con revestimientos.
*Calculo de la transmitancia térmica segin programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcién de una densidad media. Ver apéndice.

S Arliblock’
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— 3l DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido por ambas

e Muro de carga de hasta una altura.

e Muro exterior no portante en doble hoja.
e Cerramientos en una sola hoja.

e Cerramientos de naves industriales.

e Separacion de salas de maquinas.

e Cuarto de mercancias depdsitos.

RESISTENCIA AL
FUEGO

(Minutos)

El 240

SOLUCION CONSTRUCTIVA N°23
—HBLOQUE ARLIBLOCK MACIZO 35

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

0009

Sistema de obra de fabrica compuesto por una hoja de ARLIBLOCK MACIZO de 35 cm de espesor, enfoscado con

mortero monocapa por el exterior y enlucido con yeso por el interior.

ENLUCIDO DE
YESO

/—MEINEI—CAPA

LAMINA DE
IMPACTO

CAPA DE
MORTERO

LAMINA DE
POLIETILENDO !

| —l_
FEIRJADEI—/

—PBll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA
CON REVESTIMIENTO ~ ACUSTICA TERMICA U
(Kg/m?) DBI(A) (W/m2k)

*El peso del mortero para colocar el blogque se considera 40 Kg/m?
*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.
*Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

— Al DONDE UTILIZAR...

BLOQUE 35
\ e Muro interior no portante revestido por ambas
caras.

e Muro de carga de hasta una altura.

e Muro exterior no portante en doble hoja.
e Cerramientos en una sola hoja.

e Cerramientos de naves industriales.

e Separacion de salas de maquinas.

e Cuarto de mercancias depdsitos.

RESISTENCIA AL
FUEGO

(Minutos)

El 240

"weber




SOLUCION CONSTRUCTIVA N°24 SOLUCION CONSTRUCTIVA N°25 ) @ @
—HBLOQUE ARLIBLOCK MACIZO 12 —SlBLOQUE ARLIBLOCK MULTICAMARA 15

+ MULTICAMARA 12 + POLIESTIRENO EXTRUIDO
¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA? ¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?
Sistema de obra de fabrica compuesto por una doble hoja de ARLIBLOCK MULTICAMARA de 12 cm de espesor, Sistema de obra de fabrica compuesto por una hoja de ARLIBLOCK MULTICAMARA de 15 cm de espesor tras-
un panel de poliestireno extruido de 3 cm en el centro, LADRILLO ARLIBLOCK de 12 cm enfoscado con mortero dosado con un panel de poliestireno extruido de 3 cm por el exterior, enfoscado con mortero por el exterior y
por el exterior y enlucido con yeso por el interior. enlucido con yeso por el interior.
—FHll DONDE UTILIZAR... —8ll DO
3cm POLIESTIRENO S Bl 3
EXTRUIDO ) . . 3cm POLIESTIREND
® Muro interior no portante revestido por ambas EXTRUIDO e Muro interior no portante revestido por ambas
BLOQUE 12‘\ LADRILLO ARLIBLOCK caras. BLOQUE 15 caras.
— — * Muro exterior no portante en doble hoja. A * Muro exterior no portante en doble hoja.
§ e Cerramientos en una sola hoja. ¢ Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.
\
¥ o ; ENLUCIDO DE ivici i
ENLUCIDO DE\ g e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento. YESD ¢ Divisiones de hospitales, hoteles, ...
YESO \
N /—MDNU—CAPA * Divisiones de hospitales, hoteles, ... /_MDND cAPA * Cocinas y bafios.
\
LAMINA DE \ . ~ LAMINA DE
IMPACTO T e Cocinas y banos. IMPACTO ¢ Aulas de centros docentes.
CAPA DE \ e
e Aulas de centros docentes. MORTERD e Cerramientos de naves industriales.
MEIRTEREI—&
N . . . LAMINA DE N NN N . ) .
LAMINA DE f e Cerramientos de naves industriales. POLIETILEND e e Separacion de salas de maquinas.
POLIETILEND—" ! » o "/ - ) )
7 —iL e Separacion de salas de maquinas. FORJADD e Cuarto de mercancias depositos.
FORJADD e Cuarto de mercancias depadsitos.
—Hll CARACTERISTICAS TECNICAS —FHll CARACTERISTICAS TECNICAS
PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
(Kg/m?) DB(A) (W/m2k) (Minutos) (Kg/m?) DBIA) (W/m2k) (Minutos)
- 340 55 0,48 EI 180 - 250 49 0,60 El 180
*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m2. *EL peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m2.
*LLos ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos. *Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.
*Calculo de la transmitancia térmica segin programa lider. *Calculo de la transmitancia térmica segin programa lider.
*Los resultados de transmitancia térmica serian similares con una plancha de lana mineral. *Los resultados de transmitancia térmica serian similares con una plancha de lana mineral.
*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice. *Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.
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SOLUCION CONSTRUCTIVA N°26 ) SOLUCION CONSTRUCTIVA N°27 ) @ @
—dllBLOQUE ARLIBLOCK MULTICAMARA 15 —HEBLOQUE ARLIBLOCK MULTICAMARA 20

+ MULTICAMARA 8 + POLIESTIRENO EXTRUIDO
¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA? ¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?
Sistema de obra de fabrica compuesto por una doble hoja de ARLIBLOCK MULTICAMARA de 20 cm de espesor, Sistema de obra de fabrica compuesto por una hoja de ARLIBLOCK MULTICAMARA de 20 cm de espesor tras-
un panel de poliestireno extruido de 3 cm en el centro, ARLIBLOCK MULTICAMARA de 8 cm enfoscado con mor- dosado con un panel de poliestireno extruido de 3 cm por el exterior, enfoscado con mortero por el exterior y
tero por el exterior y enlucido con yeso por el interior. enlucido con yeso por el interior.
3 —FHll DONDE UTILIZAR...
—FHBll DONDE UTILIZAR... 3cm MORTERDO
3cm POLIESTIRENO ) ) ) BLOQUE 20 AISLANTE . . .
EXTRUIDO e Muro interior no portante revestido por ambas e Muro interior no portante revestido por ambas
caras. caras.
BLOQUE 8 BLOQUE 15 —r
 Muro exterior no portante en doble hoja. W e Muro exterior no portante en doble hoja.
. I
2 e Cerramientos en una sola hoja. § i e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.
/ ENLUCIDO DE SYNINNIN
ENLUCIDO DE Z » Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento. YESD W * Divisiones de hospitales, hoteles, ...
YESO P MONO-CAPA
/ MONO-CAPA visi i v e Coci baf
7 /_ e Divisiones de hospitales, hoteles, ... LAMINA DE & ocinasy banos.
LANINA DE ’ IMPACTO SISINININ
IMPACTD = « Cocinas y bafios. { 1 N e Aulas de centros docentes.
CAPA DE 2 CAPA DE
MURTERD—} 7 MORTERDO e Cerramientos de naves industriales.
o ! | 2 e Aulas de centros docentes. :_\_ ~ § §n |
POLIETILEND—""t « Cerramientos de naves industriales. LAMINA DE ok * Separacion de salas de maquinas.
7 — POLIETILENO r :
FORJADD ¢ Separacion de salas de maquinas. . = e Cuarto de mercancias depgsitos.
FORJADO
e Cuarto de mercancias depadsitos.
—FHll CARACTERISTICAS TECNICAS —FHll CARACTERISTICAS TECNICAS
PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
(Kg/m?) DB(A) (W/m2k) (Minutos) (Kg/m?) DBIA) (W/m2k) (Minutos)
- 320 51 0,53 EI 180 - 270 51 0,49 El 240
*El peso del mortero para colocar el blogue se considera 40 Kg/m? *El peso del mortero para colocar el blogque se considera 40 Kg/m?
*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos. *Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.
*Calculo de la transmitancia térmica segin programa lider. *Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.
*Los resultados de transmitancia termica serian similares con una plancha de lana mineral. *Los resultados de transmitancia termica serian similares con una plancha de lana mineral.
*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice. *Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.
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SOLUCION CONSTRUCTIVA N°29 )
—HEBLOQUE ARLIBLOCK MULTICAMARA
25 (5 CAMARAS) + MORTERO AISLANTE

SOLUCION CONSTRUCTIVA N°28 ;
—dllBLOQUE ARLIBLOCK MULTICAMARA 20
+ MULTICAMARA 8

0009

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA? ¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica compuesto por una doble hoja de ARLIBLOCK MULTICAMARA de 20 cm de espesor, un
panel de poliestireno extruido de 3 cm en el centro, ARLIBLOCK MULTICAMARA de 8 cm enfoscado con mortero

Sistema de obra de fabrica compuesto por una hoja de ARLIBLOCK MULTICAMARA de 25 cm de espesor trasdo-
sado con un mortero aislante de 4 cm por el exterior, enfoscado con mortero por el exterior y enlucido con yeso

por el exterior y enlucido con yeso por el interior. por el interior.

— Bl DONDE UTILIZAR... — Bl DONDE UTILIZAR...

3cm POLIESTIRENO

EXTRUIDO 3cm MORTERO

BLOQUE 8‘\

FBLDQUE 20

e Muro interior no portante revestido por ambas
caras.

BLOQUE 25‘\

/7AISLANTE

e Muro interior no portante revestido por ambas
caras.

* Muro exterior no portante en doble hoja. N T i e Muro de carga de hasta una altura.
e Cerramientos en una sola hoja. e Muro exterior no portante en doble hoja.
ENLUCIDO DE LILIL ¢ Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento. ENLUCIDEEgE r = e Cerramientos en una sola hoja.
YEsH /—MI:INI:I—CAPA * Divisiones de hospitales, hoteles, ... /_MDND_CAPA * Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.
LA?&EQQ?E N|N]\N e Cocinas y banos. LA?&IEQC?E T = e Divisiones de hospitales, hoteles, ...
ﬁSE$EgE e Aulas de centros docentes. ﬁgg?EEE_I\ e Cocinas y banos.
LAMINA DE I NININ e Cerramientos de naves industriales. LAMINA DE e ! * Aulas de centros docentes.
POLIETILEND : -—1] e Separacion de salas de maquinas. POLIETILEND r _i_ | e Cerramientos de naves industriales.

i
FEIRJADEI—/

i
FEIRJADEI—/

e Separacion de salas de maquinas.

e Cuarto de mercancias depadsitos.

e Cuarto de mercancias depadsitos.

—fll CARACTERISTICAS TECNICAS —PHll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
(Kg/m?) DB(A) (W/m2k) (Minutos) (Kg/m?) DBI(A) (W/m2k) (Minutos)

- 340 55 0,45 El 240

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m?

- 280 51 0,58 El 240

*El peso del mortero para colocar el blogque se considera 40 Kg/m?
*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos. *Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.
*Calculo de la transmitancia térmica segin programa lider. *Calculo de la transmitancia térmica segun programa lider.
*Los resultados de transmitancia termica serian similares con una plancha de lana mineral. *Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.
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SOLUCION CONSTRUCTIVA N°30

—HllBLOQUE ARLIBLOCK MULTICAMARA
25 [ 3 CAMARAS]+ MORTERO AISLANTE

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

SOLUCION CONSTRUCTIVA N°31

—MBLOQUE ARLIBLOCK TERMOACUSTICO 25

0009

¢EN QUE CONSISTE ESTA SOLUCION CONSTRUCTIVA?

Sistema de obra de fabrica compuesto por una hoja de ARLIBLOCK MULTICAMARA de 25 cm de espesor trasdo-

sado con un mortero aislante de 4 cm por el exterior, enfoscado con mortero por el exterior y enlucido con yeso

por el interior.

BLOQUE 25‘\

T

ENLUCIDO DE g g i
YESO ]

LAMINA DE
IMPACTO

CAPA DE
MORTERD
N Mg
LAMING DE ===l
POLIETILEND—" !
/ l
FORJADD

3cm MORTERO

/7AISLANTE

/—MEINEI—CAPA

—FHBll CARACTERISTICAS TECNICAS

— Bl DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido por ambas
caras.

e Muro de carga de hasta una altura.
e Muro exterior no portante en doble hoja.

e Cerramientos en una sola hoja.

e Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.

¢ Divisiones de hospitales, hoteles, ...
e Cocinas y banos.

¢ Aulas de centros docentes.

e Cerramientos de naves industriales.
e Separacion de salas de maquinas.

¢ Cuarto de mercancias depdsitos.

PESO SUPERFICIAL ATENUACION TRANSMITANCIA RESISTENCIA AL
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA TERMICA U FUEGO
(Kg/m?) DB(A) (W/m2k) (Minutos)

Sistema de obra de fabrica compuesto por una hoja de ARLIBLOCK TERMOACUSTICO de 25 cm de espesor, en-

foscado con mortero aislante por el exterior y enlucido con yeso por el interior.

BLOQUE 85‘\

YESO

LAMINA DE SININNININ
IMPACTO N

CAPA DE
MDRTERDj_

LAMINA DE ottt

POLIETILENO !
i

1

Ll i {7

FORJADO

ENLUCIDO DE NN /—MEINEI—CAPA

—Hll CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO SUPERFICIAL ATENUACION
CON REVESTIMIENTO ACUSTICA
(Kg/m?) DB(A)

TRANSMITANCIA

— Bl DONDE UTILIZAR...

e Muro interior no portante revestido por ambas
caras.

e Muro de carga de hasta una altura.

e Muro exterior no portante en doble hoja.
e Cerramientos en una sola hoja.

e Cerramientos de naves industriales.

e Separacion de salas de maquinas.

e Cuarto de mercancias depadsitos.

RESISTENCIA AL

TERMICA U FUEGO
(W/m2k) (Minutos)
0,70 El 240

*El peso del mortero para colocar el bloque se considera 40 Kg/m? *El peso del mortero para colocar el blogque se considera 40 Kg/m?

*Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos. *Los ensayos de atenuacion acustica y térmica son todos con revestimientos.
*Calculo de la transmitancia térmica seglin programa lider. *Calculo de la transmitancia térmica segin programa lider.

*Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice. *Todos los valores estan calculados en funcion de una densidad media. Ver apéndice.
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BB BLOQUE ARLIBLOCK
APENDICE

LOS VALORES APORTADOQS EN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS CORRESPONDEN
A DENSIDADES DEL MATERIAL CON EL QUE SE FABRICAN LOS BLOQUES.

* Bloques Arliblock multicamara - 1500 Kg/m3

* Bloques Arliblock macizos -1100 Kg/m3

* Bloque Arliblock acustico de 17 cm - 1600 Kg/m3

* Bloque Arliblock termoacustico de 25 cm distinguimos entre medianera y cerramiento.
- Cerramiento - 1050 Kg/m3
- Medianera - 1250 Kg/m3

e Ladrillo Arliblock - 1500 Kg/m3

Estas densidades dependiendo del fabricante pueden variar +/- 10%.
Los blogues ARLIBLOCK tienen un valor de absorcién de agua menor de 0,32 g/cm3y cuando la hoja principal sea

de bloque visto, el valor medio del coeficiente de succion de los bloques y para un tiempo de 10 min. debe ser como

maximo 3 g/(m2s).




SArliblock’

Al SLAMIENTO O N ATURA AL

Fabricado / Distribuido por:

Saint Gobain Weber Cemarksa, S.A.
Ctr.C 17 - Km 2, 08110 Montcada i Reixac
(Barcelona)

Telf: 900 35 25 35
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